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1                                                                         4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dangos lapai turi būti montuojami ne ant tolygaus pagrindo. 
 

Patikrinkite, ar stogo ištrižainės yra lygios . Nedideli skirtumai gali būti 

išlygintas naudojant apdailą. Jei per didelis skirtumas, pakeiskite netinkamas 

stogo dalis. 
 
 
 

2 
 
 
 

 
Naudojant ruberoidą turėtų būti dedamos gegnės ir grebėstai ant kurių 

tvirinama danga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naudoant plėvelias stogams reikia taip pat tvirtinti dangą ant gegnių ir 

grebėstų. 
 
 
 
 

5 
 
 

 
Negalima, naudotis įrankiais, kurie sukelia šiluminį poveikį. 
 

 
 
 

3                              A=(250;350)mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danga negali būti dengiama iš abiejų pusių, būtina dengti iš kairės į dešnę arba 

atvirkščiai.
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Laštakis turi būti montuojami lygiagrečiai stogo dangai. Tvirtintinimui 

naudojami plieniniai savisriegiai su plokščiomis galvutėmis. 

9a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedant kitą lapą svarbu, kad  atitiktų užsifiksavimas ir dėti lapą iš apačios į 

viršų.   

                    

 
 
 

7                                                                        9b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirmas lapas su varžtu 

tvirtinamas taip, kad išsikištų 

maždaug 4 cm po šlaitu. 

Tada nustatyti lapą statmenai 

karnyzui. 

 
Lapų sulyginimui naudokite guminį plaktuką.
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Pirmas ir paskutinis lapas tvirtinami savisriegiais į kiekvieną grebėstą, o 

sekantys lapai į kas antrą. 

9c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savisriegiai varžtai pritvirtinti 1/3 lapo pločio, iš abiejų šonų.
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10a Įlajos montavimas. 11a Jungiant horizontaliai lapus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įmontavus įlajas, tada nubrėžiamos 

pagalbinės linijos kurios nurodo kiek danga 

užleidžiama ant įlajos. 

Iškirpti abiejų pusių lapo išorines gamybines siūles. Kirpimo ilgis 200mm. 

Mažo stogo maždaug 500mm. Tada savo nuožiūra pritvirtinti savisriegiais. 

 
 
 

10b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutrumpinti dangos lapus jums 

reikiamu kampu, ir pritvirtinti juos 

savisriegiais savo nuožiūra. 

11b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūles sulyginti ir pilnai užfiksuoti naudojamas guminis plaktukas.

 
 
 

10c 11c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedant kitą lapą, fiksavimo kronšteinai iš abiejų pusių pritvirtinami varžtais. 

Sujungimą galima pagerinti užlenkimu.
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12a 

 

 
12d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atkreipiame dėmesį į kraštinį lapą. Pažymėkite stogo pabaigą ant 

paskutinio lapo, kuris išsikiša už stogo ribų. Lakštą pažymėti paliekant 30 mm 

nuo stogo krašto.

 

Stogo krašte prie dangos lapo prisukama savisriegiais medinė vėjalentės 

konstrukcija.

 
 
 
12b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirpti išilgai lapą palikus šiek tiek išsikišusį lapą už stogo krašto. 

12e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tada montuojama vėjalentė savisriegiais  4,8x20mm.

 
 
 

12c 12f 
 

 
 
 

Montuojant kraigą tvirtinamos kraigo tarpinės 

ir ant jų montuojamas kraigas užleidžiant 

20mm žemiau tarpinės. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nupjautas lapas, ant stogo krašto siūlės pirmoje eilėje prie pat lenkimo. 

 

Tvirtinant kraigą tarp savisriegių turi būti nedidesni nei 500mm tarpai ir 

kraigas užleidžiams nemažiau nei 10mm. 
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